it - fr - uk - sp

tubo: PET @160 — 14,6

@i: 130,8

elocita d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / velocidad de regreso (m/h) / winding speed

Boccaglio Ft))i)ecscsailgﬂg portata 'T;Z?:g:)e Striscie pluviometria in (mm)
Buse Prgjss(iaon Debit P;i?rséi:n Ecartement Pluviometrie en (mm)

Nozzle p’;‘é’szszdfe Flow prianslztre Spacing Depht of water in (mm)
Boquillas Izrte)g:qour}llz Caudal Pree;]stir%ré;je Banda Pluviometria in (mm)
(m? /h) (bar) (m) 20 30 40 50 60 70
230 4 71 4,9 92 38 25 19 15 12 11
230 6 87 71 105 41 27 20 16 13 11
232 4 81 51 97 Y| 27 20 16 13 11
232 6 99 7,3 109 45 30 22 18 15 12
234 5 102 6,4 104 49 32 24 19 16 14
334 7 121 8,7 119 50 33 25 20 16 14
236 5 115 6,6 111 51 34 25 20 17 14
236 7 136 9 122 55 37 27 22 18 15
238 5 128 6,8 111 57 38 28 23 19 16
238 7 151 9,3 126 60 39 29 23 19 17
240 6 155 8,3 121 64 42 32 25 21 18
240 8 179 10,9 136 65 43 32 26 21 18
242 6 171 8,7 122 70 46 35 28 23 20
242 8 198 > 11 Bar 139 71 47 35 28 23 20
244 6 188 9,1 126 74 49 37 29 24 21

7 203 10,5 136
244 8 217 > 11 Bar 145 74 49 37 29 24 21
246 6 205 9,5 128 80 53 40 32 26 22
>
h

-IT- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. -FR- Pour les enrouleurs tur-
bimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. -UK- For turbine machines add. 0,5 bar at the
inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. -ES- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afadir 0,5 bar al presiéon de entrada para
mantener los mismos valor de pluviometria. -RUS- [Ina mawwuH ¢ TypbuHon fobaenste 0,5 Bap k gaBneHwio Ha Bxode kaxabln 20 M/J, Ans nogaepxkaHus Te xe
3HauveHuit nnysuomeTpun. -RO- Pentru utilajele cu turbind, addugati 0,5 bari de presiune la admisie la fiecare 20 m/h, pentru a mentine constanta rata de aplicare.
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